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Uzivatelsky manual

Kral Arms Jumbo Wood

BEZPECNOSTNI POKYNY

. Vzdy zachazejte se zbrani, jako kdyby byla nabita, nikdy se nedivejte pfimo do Usti hlavné.
. Nikdy nemifte na nic, na co neminite stfilet.

. Nikomu nevéfte, Ze zbran neni nabita.

. Nez zbran odlozZite, vzdy se presvédcte, Ze neni nabita.

. Zbran pfechovavejte nenabitou.

. Nikdy nenechavejte zbran nataZzenou a nabitou bez dozoru.

. Pfed nabitim zbrané se presvédcte, ze vyvrt zbrané je Cisty a bez prekazek.

. Pouzivejte pouze tovarné vyrobené strelivo, pfislusné pro razi Vasi zbrané, nikdy nepouzivejte jiz

pouzité, poSkozené, Spinavé nebo vadné strelivo.
Nikdy nepijte alkoholické napoje ani neuzivejte drogy pred nebo béhem strelby.

. Vzdy dbejte zvySené opatrnosti, kdyZ je zbran nabita. Pfi manipulaci mifte do bezpecného
prostoru.

. Nikdy nemackejte spoust a nedavejte prsty do lu€iku spousté, pokud nemifite na cil a nejste
pfipraveni stfilet.

Nez stisknete spoust, jesté jednou si zkontrolujte Vas cil a prostor za nim. Stfela muze letét za
Vas cil jeSté nékolik desitek metrd.

Nikdy nestfilejte na tvrdy povrch jako je kdmen nebo na vodni hladinu. Stfela by se mohla
odrazit.

Pokud drzite zbran, nikdy se neoddavejte hrubym zertam.
Pred &isténim, pfepravou nebo skladovanim se vzdy presvédcte, Ze zbran neni nabita.
Zbran pfechovavejte v uzaméeném prostoru mimo dosah déti a nepovolanych osob.

Nikdy neupravuijte ani neopravujte ¢asti nebo soucastky zbrané, mliZzete tak zavaznym
zpusobem narusit spravnou funkénost nebo jeji bezpe€nost, vzdy ji svéfte odbornému servisu.

PFi stfelbé vzdy pouzivejte ochranné pomlcky zraku a sluchu (ochranné bryle, sluchatka, pokud
je to nutné)



Pojistka:

Vzdy méjte zbran zajiSténou a odjistéte ji bezprostiedné pred vystfelem. Pii nastaveni packy
pojistky do polohy S je vase zbran zajiSténa (viz. Obr. 1). Pfi nastaveni packy smérem k usti hlavné
v poloze F je zbran odjisténa, ptipravena ke stielbé (viz. Obr. 2).
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Plnéni kartusSe:

Nasad'te plnici adaptér na spravné misto, najdete jej na spodni stran€ manometru (obr. 1). Nikdy
nepouzivejte jiny plnici adaptér nez ten, ktery byl dodan se zbrani.

Adaptér nasad’te tak, aby byl tésny. (obr. 2.1 a 2.2). Pusku pliite pomalu a na tlak maximalné 200
bar (2900 psi). Pt ptili§ rychlém plnéni se vytvari nadmérné teplo, které miize mit za nasledek
nizky nebo nepiesny plnici tlak. Nikdy pusku nepliite na vice nez 200 bar mize dojit k poSkozeni
pusky, na kterou se pak nebude vztahovat reklamace.

Po natlakovani kartusSe nejprve odvzusnéte piebytecny tlak z hadice na vaSem plnicim zafizeni a
teprve pak vytahnéte objimku a adaptér odpojte. (obr. 3)
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Plnéni zasobniku:

Pro vyjmuti zasobniku ze zbrané posuiite bo¢ni pfebijeci packu do zadni polohy. Zasobnik muzete
vyjmout na pravou stranu, tj. na stejnou stranu, kde je ptebijeci packa.

Otécejte prihlednym krytem ve sméru hodinovych rucicek. (obr. 1)

Po Gplném otoceni udrzte tlak na krytku a drzte ho tak v oto¢ené poloze. (obr. 2)

Vlozte prvni diabolku hlavickou dolii. (Nezapomeiite pii vsouvani diabolky drzet prst z druhé
strany, aby vam diabolka nepropadla.) Jakmile je prvni diabolka na svém misté mizete uvolnit tlak
na kryt zadsobniku. (obr. 3)

Otacejte krytem proti sméru hodinovych rucicek a vkladejte jednu diabolku za druhou, hlavickou
dolti do kazdé komory. (obr. 4)

Jakmile jsou vS§echny komory naplnény vrat'te kryt do ptivodni polohy. (obr. 5)
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VloZeni zasobniku do pusky:
Pted vloZenim vyrovnejte rysku na zadni stran€ zasobniku s vybranim na pravé strané zavéru a
vsunte. (obr. 1, 2, 3)

fig. 2

Chcete-li stiilet zatlacte piebijeci packu az na doraz doptedu. Puska je nyni nabitd a po odjiSténi
ptipravena ke stielbé. Chcete-li vystrelit dalsi ranu, zatdhnéte prebijeci packu upln¢€ dozadu a
nasledné doptedu. Mate nabito a miizete opét vystielit.

VloZeni jednoranné redukce:

Chcete-li pouzit jednorannou redukci nejprve musite vyjmout zasobnik.

Jakmile je zavér prazdny srovnejte rysku jednoranné redukce s vybranim v zavéru z pravé strany a
zatlacte, dokud nebude mozné tlacit dale a otvor v zdsobniku bude srovnany s drahou nabijeci jehly.

fig. 1 fig. 2




Nastaveni spousté:

Pted nastavenim se ujistéte, Ze je puSka vybita a mate ji v poloze S zajiSténou.

Nastaveni drahy spousté (obr. 1). Sefizovaci Sroub je umistén pfimo pted spousti. Otacenim ve
sméru hodinovych ruci¢ek drahu spousté zkracujete. Otacenim proti sméru hodinovych rucicek
drahu prodluzuje.

Nastaveni odporu spousté (obr 2). Sefizovaci Sroub se nahdzi o néco dale pied spousti. Pti otaceni
Sroubu ve sméru hodinovych rucicek se odpor snizi. Pfi otd€eni proti sméru hodinovych rucicek se
naopak odpor zvysi.

Nastaveni vykonu:

Nastaveni sily vzduchovky se provadi velmi snadno a rychle pomoci kolecka na pravé strané
vzduchovky. Otocenim ve sméru hodinovych ruc¢i¢ek vykon navysujete. Otd¢enim proti sméru
hodinovych rucic¢ek vykon snizujete. (obr. 1)

Takovéto nastaveni vykonu miize byt provedeno kdekoli a nedochazi jim k poSkozeni zbrané.

Na levé stran€ pusky je indikator, ktery vam uleh¢i nastaveni zbrané.

- znamena nizka rychlost (obr. 2), + znamena vysoka rychlost (obr. 3). Znacky nejsou vyznaceny
piesnou rychlosti, nebot’ se méni v zavislosti na pouzité diabolce.




Weaver lista:
Ke zbrani je dodavana weaver lista, kterou miiZzete umistit na spodni stranu piedpazbi ptilozenym
Sroubkem. Listu muzete vyuzit naptiklad pro pfipevnéni nozicek nebo svitilny.
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PROVOZOVNA A KORESPONDENCNI ADRESA: Zbrané a vzduchovky Hornickd 1268/3,
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SIDLO FIRMY: U Staré Elektrarny 291/11, 71000 Ostrava, Slezska Ostrava
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