Uzivatelsky manudl pro vzduchovky znacek Gamo, BSA model
400, 500, 600, CSI, Hunter, Magnum, Maxima, Shadow 1000, CSI+Sport+IGT+DX, Socom 10600+ Tactical, ViperMax, ViperSkeet,
Whisper X+IGT ,CFR, Nitro 17, Big Cat, Forest, Black Fusion, Black Bull, Black Knight, Black Shadow, Bull Whisper,Forest,
Hunter 440, mod. 400, BSA Meteor MK7, BSA Supersport, BSA XL Tactical

Technicka data: 500 600  Magnum Hunter Maxima ViperMax Shadow Whisper X CSI Socom

ViperSkeet Tactical
Raze: 45mm 4,5mm 4,5 mm 45mm  4,5mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 45mm  4,5mm
55mm  55mm 55mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5, mm
) 6,35 mm 6,35 mm
Ust'ové rychlost stiely: 210 m/ivt 210 mivt 250 m/vt 300 mivt 305 m/ve 305 mivt 305 m/vt 305 mivt 305m/vt 305m/vt
200 m/vt 200 m/ivt 220 m/vt 220 m/vt 220 m/vt 190 m/vt 220 m/ivt 220 m/vt 220 m/vt
Hmotnost zbrang: 2,75kg  2,75kg 3,15kg 325kg 32kg 3kg 3kg 3kg 3kg 34ke
Celkova déika: 1080 mm 1080 mm 1120 mm 1152mm  J170mm | 170 mm 1170mm 1170 mm 1170 mm 1170 mm
Délka hlavné: 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 500 mm 500 mm 450 mm 450 mm 450 mm 500 mm
Zamérna: 412 mm 445 mm 445 mm 445 mm 500 mm 500 mm 412 mm 412 mm 412mm 412 mm
Odpor spousté: 1-1,5kg  1-1,5kg 1-15kg  1-15kg 1-1,5kg 1-1,5kg i-1,5kg 1-1,5kg 1-1,5 kg 1-1,5kg

Hledi: viz obr. A

Stranové korekee: Misto zasahu vlevo — regula¢ni knoflik (1) pootocte ve sméru hodinovych rucicek.

Misto zasahu vpravo — regulaéni knoflik (1) pootocte proti sméru hodinovych rugicek.

Vyskova korekce: Misto zdsahu vysoko — regulaéni kolecko (2) pootocte ve sméru hodinovych rugicek.

Misto zasahu nizko — regula¢ni kolecko (2) pootocte proti sméru hodinovych rugi¢ek.

Zména vy3ky platku hledi: Povolte Sroubek (3), aby se platek hledi uvolnil. Pak jej vysuiite do potiebné vysky a ptidrzny

sroubek (3) dotahnéte, aby platek hledi pevné sed¢l ve sklopném ramed&ku hledi.

Bezpetnosti pojistka: viz obr. B

Packa bezpetnosti pojistky se nachazi v blizkosti spousts uvnitk lugiku (4). Pokud se pojistka nachazi v zadni poloze, je zbrafl

zajisténa. Po jejim presunuti dopfedu se blokovéni spouité vypne a zbrail je pfipravena ke stielbé.

Spoust’: viz obr. C

Spoust’ je vybavena regulacnim Sroubkem k nastaveni jejtho odporu. Regulace se provadi nasledovné:

Snizeni odporu — regula¢ni Sroubek (5) pootocte ve sméru hodinovych rugicek.

Zvy3eni odporu — regulaéni Sroubek (5) pootoéte proti sméru hodinovych rudicek.

Bezpetnosti pravidla:

1. Vzduchové zbran& nejsou hracky. PouZivat je mohou pouze dosp&lé osoby. Zasady bezpetnosti jsou ve
sttelectvi trvalou a nikdy nekongici prioritou.

2. Nikdy nemifte na osoby nebo zvifata i kdyz je vase zbrafi vybita.

3. Vzdy mifte pouze na bezpetny terc. Vé&nujte pozornost tomu, aby terc nezakryval jiné objekty a jeho pozadi
nezplsobilo odrazy stfel.

4. P¥i manipulaci a napinani zbran& dbejte na to, aby vase prsty byly bezpe&n& mimo spoust’.

. Pokud nejste ke stielbg pfipraveny, zbraii nenabijejte. Nechod'te, neb&hejte a neskékejte s nabitou zbrani a

rovnéz ji nabitou neukladejte do vozidla. T kdyz je zbrai vybita, zajistéte ji bezpetnosti pojistkou.

. Pred pouZitim zbran® a také diive neZ ji uloZite se presvédite, jestli je vybita.

_ Zbrail a strelivo ukladejte oddéleng a pokud mozno pod zamek.

. Zbrati i stielivo vZdy uloZte bezpetné z dosahu déti.

. Nestfilejte na cil, ktery miize vase strely odrazit nebo vychylit. Nikdy nesttilejte do vody nebo na vodni

hladinu.

10. Pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog, zbrai nesmite pouZit.

11. Dtive ne? zadnete stfilet, presvédéte se, zda za teréem nejsou osoby nebo jiné objekty, které
by vage stfely mohly zranit nebo poskodit.

12. Neméiite ani neupravujte Zadnou &ast vasi zbrané. Pokud dojde k zavadg, obratte se na odborného puskate.
Nepokousejte se zbrafi opravit. K tomu jsou potiebné specidlni nastroje bez kterych by oprava mohla byt
nebezpedna.

13. Vyrobce a prodejce zbrané nemaji odpovédnost za nasledky nespravného uZivani zbrané. Vyhradng uZivatel
je odpov&dny za viechny Skody, které se zbrani zplisobi.

14. Nejdiive pfemy$lejte, potom teprve stiflejte.

15. Nedoporuéujeme vzduchovou zbrafl pouzivat osobam mlad$im 16ti let.
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Puskohled Gamo

Sejméte krytky, podivejte se puSkohledem ze vzdalenosti 7,5 — 10 cm tak, abyste ziskali uvniti okularu
celistvy obraz, doostfete otd¢enim okuldru a dotahnéte protimatku.

Pozor: Nedivejte se nechranénym zrakem puskohledem do slunce, nebot’ by se mohl trvale
podkodit Va3 zrak.

Montaz: Drite-li pusku ve stfelecké pozici, mél by byt puskohled umistén ve spravné
vzdalenosti od oka. Povolte tedy montazni $roubky a vzdalenost nastavte. J akmile
tuto vzdalenost nastavite, opatrné $roubky utahnéte.

Diilezité: N&které puskohledy jsou vybaveny v zadni éasti montéaZe aretaénim Sroubem proti
podélnému posuvu puskohledu viivem vystielu (zpétného razu). Pii montazi
puskohledu na rybinu vzduchovky nebo montazni li$tu rozeberte zadni dil montize
odstrafite vystelku pro puikohled. Usad’te tento dil na otvor v liSté, nebo téle
vzduchovKy a zaSroubujte aretaéni Sroub (ervik) pod odstranénou vystelkou. Timto
zakroubovanim se zabrani nejen nechténému posuvu puskohledu vlivem vystielu, ale i
nesadoucim deformacim otvoru v téle vzduchovky & montazni li§té nedostatené
za§roubovanym areta¢nim Sroubem.

Nasttel: Umistste pusku na pevnou podporu a vyzkousejte testovaci vystiel, piipadné se
podivejte po vyjmuti zavéru hlavni. Poté se podivejte puikohledem a posuiite kfizem
do mista zasahu &i mista, které jste vid&li vyvrtem hlavnég, a to pomoci stavécich
$roubkt montaZe & baze montaZe (pokud je jimi montaZz vybavena).

Doladéni nastielu: Vyskova a stranové regulace by méla slouzZit ke kone¢nému doladéni
nastielu. Sroubky regulace se otageji stupiiovité a posouvaji zamérnym bodem ve
sméru ,up” (nahoru) &i ,,right™ (vpravo). Sejméte krytky $roubkl stranové a vySkové
regulace. Pokracujte v posouvani zamérného bodu do mista zasahu, coZ lze udinit
pomoci stuptiovitého otaeni Sroubkd velmi presné.

Udrzba a pouziti puskohledu:

- Nikdy nevyjimejte So&ky. Mezi ¢olku a télo je aplikovana t&snici hmota — vyjmuti ocky toto tésnéni
znici.

- Nikdy nevyjimejte okular z hlavniho tubusu — tubus je naplnén dusikem. Pii demontéZi dusik unikne
a do tubusu vnikne prach, &imZ se zanese zdmérny bod a hrozi poskozeni optiky.

- Sroubky stranové a vyikové regulace nikdy nevyjimejte zcela ven z optiky.

- Po nastfeleni nasroubujte zp&t krytky Sroubka stranové a vyskoveé regulace.

- Nikdy nedopustte, aby na &o¢kéch zistavala vihkost. Chraiite optiku pfed silnym dest€ém a vodou.

- Po zaostfeni okularu nenechavejte protimatku volnou.

Specialni instrukce: Ujistéte se, Ze krytky stranové a vyskové regulace a protimatka jsou utazeny.
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